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SE 2.6 PRIMA

Cena 33 087,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
u"*"?}.._____ R e — Czas wysytki 30-40 dni

Dane Techniczne

Wymiary stotu przesuwnego

mm 2600x360

Wymiary stotu mm 500x850
Wymiary ramy przyktadnicy mm 580x915
Tarcza gtéwna @/otwér @ mm 315/30
Wysokos¢ ciecia przy 90° mm 90
Wysokos¢ ciecia przy 45° mm 65
Tarcza podcinacza @/otwér @ mm 120/20
Predkos$¢ podcinacza obr/min 7500
Moc silnika podcinacza KM 0,75
Szerokos$¢ ciecia przy przykfadnicy réwnolegtej mm 1200
Predkos¢ tarczy gtéwnej obr/min 5000
Moc silnika gtéwnego KM 5,5

Waga kg 600

Wyposazenie Standardowe

Wyposazenie CE:

e Tarcza pity HM

¢ Ostona bezpieczenstwa tarczy pity

Cyfrowy odczyt pochylenia
¢ Przedtuzenie stotu

¢ Urzadzenie do ciecia pod katem

e 2 kréc¢ce odciggowe (1 x g 100 mm, 1 x @ 60 mm)

¢ Podcinacz z niezaleznym silnikiem

Wyposazenie Opcjonalne
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¢ Silnik jednofazowy 3 KM

e Silnik 5,5 KM

¢ Silnik 7,5 KM

e Zacisk mimosrodowy

¢ Elektroniczny odczyt na prowadnicy réwnolegtej

e Zawieszana ostona bezpieczenstwa tarczy pity ,CX 400" - kréciec odciggowy @ 80 mm
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