SE 3.2

Cena
i Dostepnos¢

Czas wysyiki

Dane Techniczne

Wymiary stotu
przesuwnego

mm 3200x385

Tarcza gtéwna
J/otwér @

mm 315-350/30

Tarcza gtéwna
@/otwor @ (przy
najnizszym potozeniu
tarcza wystaje ponad
stét na 25 mm)

mm 400/30

Wysokos¢ ciecia przy
90°

@315 = mm 82

@350 = mm 100
@400 = mm 125

Wysokos¢ ciecia przy
45°

@315 = mm 56

@350 = mm 70
@400 = mm 87

Tarcza podcinacza mm 120/22
@/otwor @

Predkos$¢ podcinacza  obr/min 7500
Moc silnika KM 0,75
podcinacza

Szerokos¢ ciecia przy mm 1250

przyktadnicy
réwnolegtej

2 predkosci tarczy
gtéwnej

obr/min 4000/5000

Moc silnika gtéwnego

KM 7,5

Waga

kg 790

Wyposazenie Standardowe

Wyposazenie CE:

e Reczne podnoszenie i pochylanie za pomocg pokretet

e Tarcza pity HM
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KLASS

33 087,00 zt
Dostepny
30-40 dni
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¢ Ostona bezpieczenstwa tarczy pity

¢ Elektroniczny cyfrowy odczyt pochylenia

¢ Przedtuzenie stotu

e Urzadzenie do ciecia pod katem

e Zacisk mimosrodowy

e 2 kréc¢ce odciggowe (1 x g 100 mm, 1 x g 60 mm)

e Podcinacz z niezaleznym silnikiem

Wyposazenie Opcjonalne
¢ Napedzany podnoszeniem agregat pity tarczowej
¢ Napedzane pochylanie agregatu pity tarczowej z elektronicznym cyfrowym wyswietlaczem
e Silnik 10 KM
¢ Dopftata za silnik z elektronicznym hamulcem (tylko dla konfiguracji standardowej)
¢ Silnik gtéwny sterowany falownikiem, predkos$¢ regulowana w zakresie od 2500 do 5000 obr./min
e Szerokos¢ ciecia przy przyktadnicy réwnolegtej 1500 mm

* Elektroniczny odczyt na prowadnicy réwnolegtej
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