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SP 530 PRO

Cena 33 087,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 30-40 dni

Dane Techniczne
Wymiary stołu mm 550×960
Minimalna / maksymalna wysokość robocza mm 4/300
Średnica wałka nożowego (4 noże) mm 120
Wymiary noży mm 530x35x3
Prędkość wałka nożowego obr./min 5000
Prędkość posuwu m/min 7-14
Moc silnika posuwu KM 1
Moc silnika podnoszenia KM 0,5
Moc silnika KM 7,5
Waga kg 790

Wyposażenie Standardowe
Wyposażenie CE:

 

Zasilane podnoszenie i opuszczanie stołu z mechanicznym wyświetlaczem, selektorem szybkiego ruchu oraz
przyciskiem ruchu impulsowego (tylko do podnoszenia)
Noże HSS
Magnetyczne urządzenie do ustawiania noży
Cyfrowy wyświetlacz pozycji stołu
Spiralny wałek podający grubościówki
Piaskowany stalowy wałek odbiorczy
Podnoszenie stołu za pomocą 4 śrub ø 25 mm z zabezpieczeniem przed pyłem
Ręczny przełącznik gwiazda/trójkąt

Wyposażenie Opcjonalne
 

Elektroniczny wariator posuwu – prędkość od 4 do 20 m/min

Pozycjonowanie stołu za pomocą elektronicznego pozycjonera QUOTA
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Pakiet COMFORT do zarządzania funkcjami maszyny

Automatyczny przełącznik gwiazda/trójkąt

Silnik 10 KM

Silnik 12 KM

Silnik samohamowny (wersja standardowa)

2 wolne rolki na stole

Wałek podający sekcyjny

Wałek podający gumowany

Wałek odbiorczy gumowany

Drugi wałek odbiorczy

Drugi wałek odbiorczy gumowany

Wałek nożowy monolityczny

Wałek nożowy spiralny

Przedłużenie stołu podawczego z 2 rolkami

Przedłużenie stołu odbiorczego z 2 rolkami

Króciec odciągu wiórów ø 140 mm (wersja standardowa)

Konfiguracja maszyny przystosowana do obróbki materiałów zaawansowanych
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